
Sprawa znak: 141.2711.52.2016

Załącznik nr 2 do SIWZ
PARAMETRY TECHNICZNE I WARUNKI WYMAGANE ORAZ DODATKOWO PUNKTOWANE
Pletyzmograf z systemem dyfuzyjnym kompatybilny z urządzeniem Master Lab 
(posiadający możliwość zaimportowania baz danych zgromadzonych na urządzeniu 
Master Lab – J Lab ver. 4.34, rok prod. 1998) 
dla II Katedry Chorób Wewnętrznych UJ CM w Krakowie
Pełna nazwa urządzenia/typ/model ……………………………………………………………………….
Producent/kraj……………………………………………………………………………………………...…..
Rok produkcji : ……………………………………………………………...………………………………….
	Lp.
	Minimalne parametry techniczne i warunki wymagane
	Opis parametrów

i warunków oferowanych 

(wypełnia Wykonawca)

	1
	2
	3

	1.
	Zestaw diagnostyczny wyposażony w moduły min. :

· spirometria spokojna,

· spirometria natężona,

· maksymalna wentylacja,

· pletyzmografia całego ciała,

· badanie zdolności dyfuzyjnej płuc metodą pojedynczego oddechu,

· badanie zdolności dyfuzyjnej płuc metodą śródoddechową
	

	2.
	Wszystkie powyższe moduły są obsługiwane z jednego komputera, posiadają jedną wspólną bazę danych i są wyprodukowane przez jednego producenta.
	

	3.
	Oferowany aparat posiada możliwość zaimportowania bazy danych (parametry oraz krzywe) zgromadzonej na eksploatowanym w tej chwili urządzeniu MasterLab.
	

	4.
	Oferowany zestaw diagnostyczny jest kompatybilny pod względem materiałów eksploatacyjnych (głowice pomiarowe, ustniki itp.) z posiadanymi przez zamawiającego zestawami diagnostycznymi MasterScreen PFT oraz VyntusAPS.
	

	5.
	Podgrzewana głowica pneumotachograficzna bez konieczności wymiany po każdym pacjencie współpracująca z filtrami bakteryjno-wirusowymi.
	

	6.
	Opór głowicy pomiarowej mierzony przy przepływie 10l/s jest ≤0,05 kPa/(l/s)
	

	7.
	Zakres pomiaru przepływu przynajmniej 0 do ± 20 l/s
	

	8.
	Rozdzielczość pomiaru przepływu ≤ 10 ml/s
	

	9.
	Zakres pomiaru objętości  ≥ ± 20 l
	

	10.
	Rozdzielczość pomiaru objętości ≤ 1/ml
	

	11.
	Program spirometryczny wyposażony w graficzne wskaźniki informujące operatora o spełnieniu kryteriów zakończenia manewru:

· Czas wydechu (>3 lub >6 sekund) w zależności od wieku pacjenta

· Ilość wydychanego powietrza w czasie ostatniej sekundy nasilonego wydechu (<25 ml)

Oba wskaźniki muszą pracować online, w trakcie wykonywania badania, a nie dopiero po jego zakończeniu.
	

	12.
	Przynajmniej 8 różnych programów animacyjnych wspomagających wykonanie spirometrii natężonej.
	

	13.
	Oprogramowanie spirometryczne umożliwia uwzględnienie pozycji, w jakiej jest wykonane badanie:

· stojąca

· siedząca

· leżąca
	

	14.
	Drzwi kabiny wyposażone w zamki mechaniczne.

Otwieranie i zamykanie kabiny nie wymaga użycia jakiegokolwiek gazu lub energii elektrycznej.
	

	15.
	Wszelkie elementy mechanizmu zamykającego drzwi kabiny, są niedostępne dla pacjenta. Mechanizm jest schowany w ramie drzwi lub na zewnątrz kabiny.

W kabinie pacjent ma dostęp wyłącznie do klamki służącej do otwierania drzwi od wewnątrz.
	

	16.
	Zakres pomiaru ciśnienia w ustach, ≥ ±20 kPa
	

	17.
	Dokładność pomiaru ciśnienia w ustach, ≤ ± 2%
	

	18.
	Rozdzielczość pomiaru ciśnienia w ustach, ≤ 0,01 kPa.
	

	19.
	W wyniku przeprowadzonego badania pletyzmograficznego system wyznacza krzywe zależności oporu od objętości (Opór Rtot [kPa/(L/s)] w funkcji Objętości Vol. [L]).
	

	20.
	Gaz dyfuzyjny, podczas badania DLCO jest podawany, za pośrednictwem specjalnego zaworu, bezpośrednio z butli, bez konieczności używania worków do gromadzenia gazu.
	

	21.
	System dyfuzyjny nie wymagający worków do gromadzenia gazu zarówno wdechowego jak również wydechowego.
	

	22.
	Aparat wyposażony w zastawkę/zamykacz/przerywacz mechaniczny z napędem elektrycznym, który do prawidłowego działania nie potrzebuje żadnego gazu.
	

	23.
	Po nabraniu przez pacjenta gazu dyfuzyjnego, system odlicza, i prezentuje, zadany czas po jakim pacjent może wykonać wydech.
	

	24.
	Po nabraniu przez pacjenta gazu dyfuzyjnego, system dokonuje pomiaru ciśnienia z jakim pacjent napiera na zastawkę.

Pomiar dokonywany jest w sposób ciągły i prezentowany na ekranie podczas całego manewru dyfuzyjnego.
	

	25.
	Po wykonaniu każdego pomiaru dyfuzyjnego oprogramowanie automatycznie odlicza czas przerwy koniecznej do bezpiecznego wykonania następnego pomiaru dyfuzyjnego.
	

	26.
	Program pletyzmograficzny wyposażony we wskaźnik informujący operatora o uzyskaniu powtarzalnego pomiaru oporów.

Wskaźnik działa w sposób ciągły w trakcie pomiaru.
	

	27.
	Program pletyzmograficzny wyposażony we wskaźnik informujący operatora o uzyskaniu powtarzalnego pomiaru FRCplet.

Wskaźnik działa w sposób ciągły informując operatora o uzyskaniu powtarzalnego pomiaru )zgodnie z zaleceniami ATS/ERS 2005) bez konieczności zatrzymywania procedury
	

	28.
	Aparat umożliwia dodanie (dorobienie) do wykonanego badania pletyzmograficznego dorobienie w zależności od potrzeb tylko części spirometrycznej, oporowej lub FRCplet
	

	29.
	Możliwość konfiguracji własnych raportów użytkownika
	

	30.
	Możliwość wygenerowania raportu w formie:

1)
wydruk na drukarce podłączonej do komputera

2)
w formie pliku PDF

3)
w formie pliku TIF

4)
w formie pliku JPG
	

	31.
	Oprogramowanie określające bieżący status wizyty za pomocą różnych kolorów lub różnych ikon przypisanych dla odpowiednich etapów wizyty. System powinien rozróżniać przynajmniej pięć etapów, w tym koniecznie następujące etapy:

1) wprowadzono dane pacjenta bez wykonanego pomiaru

2) przeprowadzono co najmniej jeden pomiar

3) wizyta zakończona i zapisano co najmniej jeden raport

4) wizyta zakończona i zapisano co najmniej jeden raport  oraz komentarz lekarza lub interpretację wyników
	

	32.
	Aparat wymagający codziennej kalibracji objętości zgodnie z zaleceniami ATS ERS.
	

	33.
	W ramach standardowego wyposażenia znajduje się pompa kalibracyjna do wykonywania kalibracji objętości
	

	34.
	Kabina pletyzmograficzna wymagająca kalibracji stałej czasowej oraz przesunięcia objętości.
	

	35.
	Kalibracja pletyzmografu odbywa się automatycznie, w taki sposób, że po aktywacji następuje trzykrotna kalibracja stałej czasowej, po czym bez konieczności ingerencji operatora, system automatycznie przechodzi do trzykrotnej kalibracji przesunięcia objętości.
	

	36.
	System dyfuzyjny nie wymagający worków do gromadzenia gazu zarówno wdechowego jak również wydechowego.
	

	37.
	Aparat wyposażony w zastawkę/zamykacz/przerywacz mechaniczny z napędem elektrycznym, który do prawidłowego działania nie potrzebuje żadnego gazu.
	

	38.
	Po nabraniu przez pacjenta gazu dyfuzyjnego, system odlicza, i prezentuje, zadany czas po jakim pacjent może wykonać wydech.
	

	39.
	Po nabraniu przez pacjenta gazu dyfuzyjnego, system dokonuje pomiaru ciśnienia z jakim pacjent napiera na zastawkę.

Pomiar dokonywany jest w sposób ciągły i prezentowany na ekranie podczas całego manewru dyfuzyjnego.
	

	40.
	Możliwość wyboru modułu wartości należnych, niezależnie dla każdego badania
	

	41.
	Oferowany zestaw jest wyposażony w moduł wartości należnych  typu Quanjer-GLI-2012.
	

	42.
	Zestaw komputerowy z oprogramowaniem o minimalnych parametrach:

- monitor min. 17’

- procesor min. 2,3 GHz,

- pamięć RAM min. 4 GB,

- dysk twardy min. 320 GB,

- system operacyjny (posiadający wsparcie techniczne i aktualizacje dla systemu),

- drukarka kolorowa
	

	43.
	Komputer wraz z monitorem i drukarką zamontowany na oryginalnym stoliku z regulowaną wysokością blatu.
	


Powyższe parametry są warunkami wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Wykonawca wypełnia kolumnę 3 tabeli, opisując parametry techniczne oraz warunki oferowanego sprzętu. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametru w jednostkach wskazanych w kolumnie 2.

Uwaga:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu o parametrach lepszych niż minimalne.
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

	Lp.
	KRYTERIUM
	WAGA

	1.
	Cena
	80 %

	2.
	Długość gwarancji
	10 %

	3.
	Czas reakcji serwisu
	10 %


	Lp.
	Warunki DODATKOWO PUNKTOWANE:
	Opis warunku oferowanego 

(wypełnia Wykonawca)
	Sposób oceny:

	1.
	2.
	3.
	4.

	GWARANCJA

	1. 
	Długość gwarancji:
	W ramach kryterium długość gwarancji 
Zamawiajacy oceni dlugość wskazaną 
w pkt. 1.1  formularza oferty stanowiącego 
załącznik nr 1 do SIWZ.


	12 miesięcy – 0 pkt.

24 miesięcy – 50 pkt.

36 mies. i więcej - 100 pkt.

	CZAS REAKCJI SERWISU

	2. 
	Czas reakcji serwisu
	W ramach kryterium czas reakcji serwisu   Zamawiający oceni czas wskazany
 w pkt. 1.2 formularza oferty stanowiącego 
załącznik nr 1 do SIWZ.
	do 72 godzin włącznie – 0 pkt.

do 48 godzin włącznie – 50 pkt.

do 24 godzin włącznie - 100 pkt.


.........................................................
...........................................................

   (data i miejscowość)







                                        (podpis i pieczęć imienna                               

                                                                                            upoważnionego  przedstawiciela Wykonawcy)
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